
ZARGEN GEFERTIGT NACH DIN 18101

Material Holzwerkstoff Span / MDF

Ausführung zerlegt auf Gehrung

Schließblech Weißlack weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz

Schließblech Echtholz Edelstahl, verstellbar, mit Magneteinsatz

Bandaufnahme Stahlbandtasche V3692 bis Vorderkante Bekleidung

Bänder V3400 WF vernickelt / TE 340 (stumpf) / TE 240 (reverse)

Dichtung weiß / braun / schwarz (je nach Oberfl äche)

Mindestwandstärke 80 mm (PZ 9 ab 60 mm)

Futterplatte 22 mm

Futterbrettkante Weißlack schmale Kante (SK) 2 mm

Futterbrettkante Echtholz gerade Kante (GK)

Gehrung Vollgehrungsschnitt / stumpf

Verpackung kartonverpackt
NEU

60 mm gefälzt 
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SEITENTEILE / OBERLICHT

Abmessung Querkämpfer 120 mm tief / 56,5 mm breit

Abmessung aufrechter Kämpfer 120 mm tief / 72,5 mm breit

Abmessung Glasleiste 11 x 14 mm

SCHIEBETÜRZARGEN

Schiebetürzarge vor der Wand inklusiv Kasten, Pfosten, Laufschiene
Bekleidung türblattseitig immer PZ 9!
(wird bestätigt mit einer Breite von - 10 mm zum TB)

Abmessung Kasten 79 mm tief / 106 mm hoch

Abmessung Pfosten Abmessung Pfosten: 76 mm tief / 74 mm breit

Schiebetürzarge in der Wand inkl. Laufschiene, Bürstenleiste (zur Abdeckung der Laufschiene /
wird von oben auf das Futterbrett geschraubt)

UMFASSUNGSZARGEN

Produktinformationen

Bekleidung Span / 18,5 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich - 8 mm / + 10 mm

PZ 9

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 18,5 mm

Futterbrettkante SK / GK (nur bei Holz)

Verstellbereich - 8 mm / + 10 mm

PZ 14

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 20 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich - 5 mm / + 15 mm

PZ 1

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 22 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich + 15 mm

PZ 2

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 22 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich + 15 mm

PZ 4

65 mm gefälzt

80 mm gefälzt

75 mm gefälzt

65 mm gefälzt

80 mm gefälzt 

65 mm stumpf

80 mm stumpf

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 16 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich - 5 mm / + 15 mm

PZ 5

50 mm gefälzt 50 mm stumpf

65 mm stumpf

100 mm gefälzt 

65 mm reverse

65 mm reverse

Produktinformationen

Bekleidung MDF / 18,5 mm

Futterbrettkante SK

Verstellbereich - 8 mm / + 10 mm

PZ 14 PRO (betonte Gehrung)

65 mm gefälzt 65 mm stumpf

100 mm gefälzt 100 mm stumpf


